
Kurtz AL 13-13 SR machine de coulée sous pression basse

ND1340, utilisé

Fabricant :
Kurtz

Réf. produit :
ND1340 

Description

Machine de moulage sous pression à basse pression

Fabricant Kurtz

Modèle AL 13-13 SR

Année de fabrication 2008

Système de contrôle Siemens S7
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Machine de moulage sous pression à basse pression

Commentaire

Données techniques

Mouvements d'entraînement hydrauliques

Course maximale 1600 mm

Course d'ouverture maximale 2600 mm

Course d'ouverture minimale 1000 mm

Course de retrait de la coulée 1300 mm

Inclinaison de l'évacuation de la fonte Environ 180°.

Unité de levage et de déplacement du four

Course 250 mm

Course avec serrage hydraulique 2000 mm

Cylindre hydraulique

Course du vérin de blocage Ø100/55 - 1600

Vérins de course et d'oscillation Cylindre de course Ø80/63 - 1300 Course

Vérin de translation Ø60/40 - 2000 Course

Ratio-Clamp RHC 40 min. Pression de déverrouillage 55 bar
Pression de déverrouillage max. 160 bar Force de
maintien 28,t

Mouvements d'entraînement hydrauliques

Course d'extraction de la fonte Maximum 250

Unité de puissance hydraulique

Moyen de refroidissement Ultra-Safe 620 (HFC)
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Unité de puissance hydraulique

Capacité de transport 138 l/min

Contrôle de la température Barksdale

Capteur de niveau Bühler

Réservoir 630 l

Dimensions (LxlxH) 1550x1100x1400

Moyen de refroidissement eau

Raccordement de la ligne de pression (ligne P) 1 1/2"

Raccordement pour la ligne du réservoir (ligne T) 2 "

Pompe hydraulique 30 kW

Pompe de refroidissement 2.2.kW

Tension du moteur 400 V/50Hz

Tension du moteur 24 V DC

Dimensions (LxlxH) 2070x1200x 320 mm

Refroidissement

Arrivée d'air 1/2"

Retour 3/4"

Fluide de refroidissement de l'unité hydraulique eau
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Refroidissement de la matrice

Nombre de circuits de refroidissement 8 x air Débit d'air 35 Nm³/h chacun 4 x eau Débit
400 l/h (soufflage de l'air par une seule capacité de
connexion pour tous les circuits de refroidissement)

Raccordement d'eau principal 1"

Raccordement principal air 1 1/2"

Raccordement air (soufflage) 1/2"

Entrée des circuits de refroidissement par le tuyau collecteur

Accessoires

Four à basse pression

Fabricant StrikoWestofen

Modèle SW 1000 LNS

Chauffage électrique

Capacité 1000 kg

Taille du cruicible

Connexions d'air du four 1 1/2"

Pression de travail < 1 bar

Puissance 30 kW

Tension d'alimentation 400 V / 50 Hz

Armoire de commande de la machine

Tension de service 400 V / 50 Hz

Tension de commande AC 230 V

Tension de commande DC 24 V

Charge connectée 35 kW
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Armoire de commande de la machine

Protection par fusible 80 A

Commande électrique/PLC SIMATIC

Afficheur Siemens MP377 12" Touch

Mémoire de données oui

Programmation WINCC Flexible

Contrôle de l'air comprimé

Connexion au four 1 1/2"

Raccordement de l'air de commande 1"

Amplificateur de débit 2

Délai de livraison immédiatement

Prix sur demande
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