
ZPF THERM SP-G0.5 T5 HTH piec do topienia wiórów O1746,

używany

Producent :
ZPF Therm

Numer produktu:
O1746 

Description

Piec do topienia wiórów

Producent ZPF THERM

Model SP-G0.5 T5 HTH

Pojemność 5000 kg Stop aluminium

Wydajność topienia 1000 kg/h

Rok produkcji 2008
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Piec do topienia wiórów

Uwagi

Dane techniczne

Wymiary zbiornika czystego 1400 mm Szerokość2100
mm Długość600 mm
Głębokość

Wymagana przestrzeń 3800 mm Szerokość5750 mm
Długość4450
mm Wysokość

Wysokość przechylania 1400 mm

Wysokość tygla transportowego w maksymalnej
pozycji nachylenia

1300 mm

Maksymalna wydajność topienia (wióry suche i
czyste)

ok. 500 kg stopu aluminium/h

Praktyczna wydajność topienia ok. 400 kg stopu aluminium/h

Palnik Palnik przemysłowy BIO 165, 60 -630 kWh

Ciśnienie przepływu gazu przed gazowym
przewodem sterującym

100 m bar

Natężenie przepływu gazu 70 m³

Ogrzewanie gaz ziemny, Hu 10 kWh/Nm

Całkowite zużycie energii do topienia i
podgrzewania suchych i czystych wiórów
Roztopienie do 720 °C i utrzymanie w cieple

ok. 700 kWh/1000 kg stopu aluminium / h

Całkowite zużycie energii na topienie i 
podgrzewanie
wstępnie podgrzanych (200 °C), suchych i 
czystych wi
órów
Podgrzanie stopionego materiału do temperatury
720 °C i utrzymywanie go w cieple

ok. 650 kWh/1000 kg stopu aluminium / h
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Dane techniczne

Zużycie energii podczas postojuprodukcji
, utrzymywanie temperatury stopu 720 °C przy
pełnym piecu

ok. 60 kWh

Temperatura topienia 720 - 780 °C możliwe

Spalanie z wiórami ok. 4%

Spalanie przy użyciu wstępnie podgrzanych,
suchych i czystych wiórów

poniżej 2 %.

Usuwanie stopionego materiału Przechylanie pieca za pomocą siłownika z
obciążnikiem hydraulicznym

Mieszadło

Silnik przekładniowy (2 szt.) 2 x 2,2 kW

Prędkość obrotowa mieszadła ok. 80 U/min

Średnica mieszadła 350 mm

Dmuchawa gazu grzewczego RG-30

Strumień objętości 30 m³/min

Wydajność dmuchawy spalin 2,6 kW

Agregat hydrauliczny mocy 7,5 kW

Podłączone obciążenie elektryczne 17 kW

Napięcie 230/400 Volt, 50 Hz

Waga ok. 25 000 kg

Termin dostawy Wrzesień 2021 r.

Cena na zapytanie
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